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Port forwarding / Destination NAT

Aktuelle Regeln

Neue Port forwarding / Destination NAT Regel hinzufügen

# Eingehende IP Dienst Richtlinie Übersetze zu Anmerkung Aktionen

1 Uplink T-DSL GRE/ALLE 192.168.1.200 # PPTP GRE eingehend

 GESTATTEN mit IPS von: <ALLE>

2 Uplink T-DSL TCP/1723 192.168.1.200 # PPTP 1723 eingehend

 GESTATTEN mit IPS von: <ALLE>

3 Uplink T-DSL TCP/443 192.168.1.200 # https/OWA per

T-DSL(Fritzbox)

4 Uplink LTE TCP+UDP/3101 192.168.1.200 : 3101 ## BES eingehend

 GESTATTEN mit IPS von: <ALLE>

Legende:  Aktiviert (klicken, um zu deaktivieren)   Deaktiviert (klicken, um zu aktivieren)   Bearbeiten   Löschen

Systemregeln anzeigen  

Status: Verbunden: main (0d 13h 18m 37s) , uplink1 (0d 13h 18m 30s) Uptime: 13:19:45 up 13:19, 0 users, load average: 0.07, 0.02, 0.00

Endian Firewall Community release 2.4.1 (c) 2004-2009 Endian
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